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, ] DELI INDLEDENDE 


DELENES BETEGNELSE 
VIGTIGSTE DELE 


DØ & 


INFORMATIONER 


FORSIDE 


& 


a SS 


BAGSIDE 


. Trådgiver 


Trykregulering 
Overtraådsføring 
Nyttesømvælger/ 
knaphulsknap 
Spoleapparat 
Svinghjul 
Stinglængdeknap 
Knap for tilbagesyn- 
ing 

Stingplade 
Trykfod 


. Transportør 
. Knap til transportør- 


højde (bag dækslet) 


. Undertrådsdæksel 
. Trykfodsskrue 


Nåleholder- 
klemskrue 


. Trådspændingsskrue 
. Hemfjeder 
. Frontdæksel 


Trådholdere 


. Spændingsregulator 


til spoletråds- 
spænding 


. Trykfodshæver 
. Trådskærer 
.. Forlængersybord 


Lyskontakt 


. Koblingshjul 


Når De begynder og afslutter syningen, skal trådgiveren altid 
være i højeste stilling 

Til indstilling af korrekt trykfodsryk. 

Fører tråden til overtrådsspænding. 

Til indstilling af sømvalg og zigzagbredde samt det lette 4- 
trins knaphul 

Til påfyldning af spolen. 


Til regulering af stinglængden mellem 0 og 4 mm pr. sting. 
Til hæftning, knappen trykkes ind. 


Med førerlinier for nøjagtig syning. 

For at holde stoffet fast ved syningen. 

Med diamantspidser for perfekt transport. 

Til indstilling af transportørhøjden for forskellige syarbejder. 


Tilgang til spole, spolekapel og knap til transportørhøjde 
Holder trykfoden fast på trykfodsstangen. 
Holder nålen fast i fordybningen i nålestangen. 


Til indstilling af overtrådsspændingen. 

Bevirker, at overtråden løber automatisk og regelmæssigt. 
Hængselophængt. Abnes let for smøring samt udskiftning af 
lampe. 


Sørger for rigtig trådspænding under spoling. 


Til at hæve og sænke trykfoden og trykfodsstangen. 


Til syarbejder, hvor friarmen ikke er nødvendig. 
Til at tænde og slukke lyset. 


E” at undgå bevægelse af nålestangen, medens man spoler. 


TILBEHØR 


Deres nye symaskine model 
lettere for dem: 


Tre metalspoler 


som rummer ca. 
70 m tråd. 


Nåle 


Universalnåle i 
størrelserne 70, 80 
og 90. 


Vaterlineal 


letter syningen af 
parallelle sømme. 


Stoffører og skrue 


letter syning af lige 
sømme. 


Universaltrykfod 


til alle praktiske 
syarbejder, 


til syning af tynde 
og specielt lette 
stoffer, som behøver 
yderligere støtte. 


305 leveres med følgende standardtilbehør, som gør syningen 


Broderetrykfod 


Den brede rille i 
trykfodssålen be- 
virker, at den let 
glider over tykke 
sømme. Desuden 
har den to små 
åbninger foran til 
indføring af snore. 


Knaphulstrykfod 


med  graduering i 
siden til nøjagtig 
kontrol af den 
ønskede  knaphuls- 
længde. 


Lynlåstrykfod/snorefod 


til syning i umid- 
delbar nærhed af en 
snor eller lynlås, 


Skruetrækkere 


En lille skruetræk- 
ker til indstilling af 
spolespænding, en 
stor til vingeskrue, 
nåleklemmeskrue 
osv. 


Olieflaske 


til smøring af Deres 
maskine. 


Knaphulskniv 


til at skære knap- 
huller op og sprætte 
op. 


Elektriske forbindelser 


Sæt stikket ind i maskinen med 
udsporingen nedad. Kun på 
denne måde passer det. Placer 
fodpedalen således, at Deres 
fod hviler bekvemt på den. 

Sæt stikket i kontakten på 
væggen. Hvis maskinen ikke 
bruges, skal der ikke tændes. 


Sikkerhed 


I henhold til kontrolinstan- 
sernes forskrifter skal stikket 
tages ud af maskinen: 
— når man forlader maskinen 
— ved smøring og rengøring af 
maskinen 
når der udskiftes dele 
- når der skiftes tilbehør 
Se også side 17 & 33—34. 


Påsætning af sybordet . 

For at omdanne friarmen til 

plana anbringer man sybordet 

på følgende måde: 

1) Først sættes stiften (A) på 
indersiden af sybordet ind i 
det tilsvarende hul (B) på 
friarmen. 

2) Pladen holdes således, at 
den lodrette stift (C) på 
pladen går ind i hullet (D) 
på bagsiden af friarmen. 


Vigtigt: Ved syning af 
rørformede dele 
fjernes sybordet, 
således at man kan sy 
med friarmen. 


DEL Il KLARGØRING AF MASKINEN 


NÅLEVALG 
Nåletype 

Det rigtige nålevalg til de anvendte tråd- og stofkvaliteter giver det bedste resultat. Fine 
stoffer skal sys med en fin nål og tykke stoffer med en tykkere nål. For at få de bedste 


resultater skal nålen udskiftes, så snart den er blot en smule stump eller efter hvert færdigt 
syarbejde. 


Almindelig nål foreslår vi til vævede stoffer. Naåletype 705 (U.S.A.15x 1) egner sig bedst. 
Den findes i størrelserne 60—120, hvor de laveste tal svarer til de fineste nåle. De mest 
anvendte størrelser er 80 og 90. 


Universalnål er udviklet til brug for såvel strik- og vævestoffer. Derved undgås over- 
sprungne sting, og den lette kuglespids beskadiger ikke sarte stoffer. Denne nål leveres 
med Deres symaskine og vil være tilstrækkelig til de fleste syarbejder. En større kugle 
vil dog være nødvendig til visse strikstoffer, som f.eks. badedragtstoffer og netstoffer. 


Nål med kuglespids anbefales til Trikotstoffer, jersey, maco og netstoffer. I modsætning 
til en skarp, spids nål, der ødelægger trådene i strikstoffer og derved nedsætter elasticiteten, 
glider kuglespidsen mellem trådene og forhindrer beskadigelse af materialet eller 
oversprungne sting. Nålene fås med fin, mellemtyk og tyk kuglespids. 


Nål med trekantet kilespids anbefales til læder og vinyllæderimitationer.  Kilespidsen 


trænger lettere igennem læder end en almindelig symaskinenål, og sømresultaterne bliver til- 
svarende bedre. 


Korte rille 


> Lange rille 
(nalens flade side) 


(nålens runde side) 


lang rille 


Udfræsning 
kort rille 


Almindelig Universalnål Nål med Nål med 


spids nål mellemtyk kilespids 


kuglespids 


RETNINGSLINIER FOR NÅL, TRÅD, STOF OG SØM 


Det rigtige valg af nål og tråd til et bestemt stykke stof vil give et smukkere resultat. Fine 
stoffer bør sys med fin nål, fin tråd og små sting. 

I grovere stoffer får man det bedste resultat med en tykkere nål, kraftigere tråd og større 
sting. Skift nålen ud, når den er blot en smule stump eller bøjet. 


i FE 'E 
RR Nål Antal sting Merceriseret || Syntetisk 
Materiale nr. | pr. cm. bomuldstråd [I tråd 
i Rund R å 
| 1 i 
Metet kraftig presenning, 
sækkelærred, canvas, 110—120 2—3 Ekstra stærk 
sejldug etc. 
Red | vuk i: Mk == 
UlE Hi Bi F 
Kraftige møbelstoffer, 
drejl, denim, læder- 110—120 3—4 Ekstra stærk 
imitationer ] 
Mediumkraftige gardin- 
stoffer, velour, sejl, 90—100 4—5 Ekstra stærk 
filt, frotté etc. ] 
= == = = = 5 
Mediumkraftigt tætvæ- 
vet uldstof, bomuldstøj, 80—90 5—6 50 (ea 
linned, chintz, taft, ren 
uld, shantungsilke | 
ERR RES ES == == = 
Let voile, batist, bo- 70—80 6—7 
muldsflanel, crepe, fint (plastikbelagt) 50 og 
linned, plasticstoffer etc. | 3—4 
Meg mn =å så == m= 
| Meget lette stoffer, f.eks. 
chiffon, batist, knipling, 60—70 7—8 60 O 
organdi, nylon, marqui- 
sette etc. | 


UDSKIFTNING AF- NAL 

De bør skifte nålen efter hvert færdigt 
syarbejde, især efter syning i polyester og 
nylon, som slider nålen forholdsvis 
hurtigt. Hvis nalen er stump og bøjet, 
beskadiger den nemlig både stof og 
symaskine. Principielt sættes symaskine- 
nåle i symaskinen med den flade side 
bagud, når spolen sættes ind fra forsiden. 
Hvis nålen sættes forkert i, dannes der 
ingen løkker. 


For at skifte nålen skal De: 

1. bringe nålestangen i højeste position 
ved at dreje svinghjulet mod Dem 
selv: 

2. løsne skruen og tage nålen ud: 

3. sætte nålen ind i klemskruen (den 
flade side bagud og den lange rille 
fremad. Samtidig trykker De nålen 
så godt opad som muligt, før De 
strammer skruen; 

4. efter at have skiftet nål drejer De 
svinghjulet en hel gang rundt for at 
kontrollere, at nålen ikke støder mod 
stingpladen. 


UDSKIFTNING AF STING- 
PLADEN 

Zigzag-stingpladen, der er monteret på 
Deres symaskine, kan anvendes til alle 
almindelige syarbejder. Til ligesøm på 
tynde, fine eller meget elastiske stoffer 
behøver De  ligesøm-stingplade og 
ligesøms-trykfod. Begge dele er standard- 
tilbehør. 

For at tage stingpladen af fjernes begge 
fastgørelsesskruer. Løft pladen af og sæt 
den anden i. 

Stingpladen tages ud for at fjerne fnug, 
der samler sig mellem stoftransportør og 
stingplade. 


Nåleholder- 
klemskrue 


Strammes 


Løsnes 


Den lange rille 
mod Dem selv 


Zigzag-stingplade 


0, | 
"lm 


Ligesømsstingplade 


o | | 
I i 


VALG AF TRYKFOD 
e Udskiftning af trykfoden 
Træk trykfodsudløseren mod Dem selv for at 
løsne trykfoden (trin 1). Den ønskede trykfod 
lægges under skaftet, og trykfodshæveren sænkes 
(trin 2). Trykfoden blokeres automatisk (trin 3). 


e Universaltrykfod 1 

Denne trykfod er flad og har bred åbning til 
brede sømme. Til alle almindelige syarbejder 
anbefaler vi denne trykfod. 


e Almindelig trykfod 2 

Denne trykfod er flad i bunden og har en lille 
åbning til ligesømmen. Er velegnet til fine bløde 
stoffer. Med denne trykfod er der et godt hold 
på stoffet, hvorimod stoffet let trækkes nedad af 
nålen, når universal-trykfoden bruges i disse 
stoffer. Kontroller at stingbredden står på ”M” 
så nålen ikke rammer trykfoden. 


e Knaphulstrykfod 3 

Denne trykfod består af en ramme, der holder 
godt fast på stoffet for at få et pænt knaphul. 
Markeringerne i siden gør det muligt at bestemme 
knaphulslængden meget nøjagtigt. 


e Broderetrykfod 4 

Denne trykfod har en bred udsparing i sålen. 
Denne rille glider let hen over tykke sømme som 
f.eks. fladsømmen uden at sidde fast i sømmen. 
Den er gennemsigtig og giver derved et fint 
overblik over syarbejdet, På grund af de to 
smalle riller foran er syning af borter gjort 
lettere. Den er derimod ikke velegnet ved 
almindelig syning i fine stoffer. På grund af 
rillerne ville stoffet ikke blive holdt tilstrækkeligt 
godt til at sy en tilfredsstillende ligseøm. 


e Lynlåstrykfod 5 
Denne trykfod er meget smal og har udsparing til 
nålen i begge sider, som gør den særligt velegnet 
til isyning af lynlåse eller borter. 
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SPOLING 

De løsner svinghjulet (1) fra sømmeka- 
nismen ved at dreje koblingsskiven (2) 
mod Dem selv eller mod uret. Sæt spolen 
på spoleholderen og før tråden gennem 
trådføringen (3), efter at De har ført 
denne omkring spændingsregulatoren. 

Før tråden gennem hullet yderst på 
spolen, sæt spolen på spoleholderen (4), 
således at kærven på spolen er lige over 
fjederen på holderen. Skub spolen til 
højre, hold godt fast på tråden og lad 
maskinen køre langsomt. 

Spolen standser, når den er fuld. Nu 
klipper De tråden over og skubber spolen 
til venstre. Tag spolen af. Drej koblings- 
skiven væk fra Dem selv, indtil søm- 
mekanismen atter er tilsluttet, således 
at nålen bevæger sig, når De drejer på 
svinghjulet, 


INDSTILLLING AF  SPOLEAP- 
PARAT 

Hvis spolingen er uregelmæssig, skal De 
indstille den øverste, bageste trådføring. 
Hvis spolingen er uregelmæssig som på 
(A), skal de løsne skruen på den bageste 
trådføring og skub denne let opefter. 
Hvis spolingen er som på (B), skal De 
skubbe trådføringen let nedefter. 


ie 


Hemfjeder 


TRÅDNING AF  OVER- 
TRÅDEN 


1. Drej svinghjulet mod Dem selv, 
indtil trådgiveren når det højeste 
punkt. 


2. Sæt trådrullen på trådholderen. 

3. Træk tråden gennem det øverste 
trådøje. 

4. Derefter nedad fra højre mod 
venstre gennem spændeskiven. 

5. Før tråden opad gennem spæn- 
dingen imod hemfjederen og 
med et let træk gennem hagen. 

6. Derefter opad og fra højre mod 
venstre gennem trådgiverarmens 
øje. 

7. Træk tråden nedad, gennem 
trådåbningen, så gennem 
føringen på nåleholderen. 

8. Tråd nålen fra forsiden og bagud 
og træk 7—10 cm tråd gennem 
nålen. Nu holder De overtråden 
til venstre for nålepladen og 
drejer svinghjulet en hel gang 
rundt, Træk sløjfen, som 
undertråden har dannet, opad. 
Før begge trådender ned under 
trykfoden til siden i en længde 
på ca, 10 cm. 


Nå De syr med tvillingnål, sætter 
De tråd i samme farve eller i 
kontrastfarver på begge  tråd- 
holdere, Før begge tråde gennem 
det øverste trådøje, træk trådene 
nedad og før den ene tråd foran 
og den anden bag ved den 
midterste skive i trådspændingen. 
Så føres trådene sammen og 
gennem hvert sit øje på tvilling- 
nålen, 
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DEL Ill 


DEN FØRSTE KONTAKT MED DERES SYMASKIN 


SØMVALG 
STINGLÆNGDEKNAP 


Denne knap regulerer  stoftransporten 
fremad. På "0" bevæger stoffet sig slet ikke. 
Det mindste tal giver mindste stinglængde, 
og det største tal den største stinglængde. 
Drej den blå skive, således at det ønskede tal 
står under det hvide tegn. 
Vigtigt: Når mønstervalget rammer tegnet, 
skal De altid indstille stinglængden 
på 5 ellerxtegnet. 


TRADNING AF SPOLEKAPSLEN 


1. Hold spolekapslen mellem venstre hånds 
tommel- og pegefinger, således at slidsen i 
huset vender opad. Tag spolen mellem Slids « 
højre hånds tommel og pegefinger, således 
at tråden løber fra venstre mod højre. 

2. Før spolen ind i spolekapslen. Før 
tråden ind i slidsen på spolehuset og 
derefter ned under den gaffelformede 
åbning ved spændingsfjederen. 


Slids 


TILBAGESYNINGSKNAP 


Hvis De vil sy baglæns for at hæfte tråden i begyndelsen eller slutningen af sømmen, skal 
De trykke tilbagesyningsknappen så langt ind som den kan komme, så vil Deres symaskine 
sy baglæns med omtrent samme stinglængde som fremad. 


Spændings- 
fjeder 


Tabel, der angiver numrene på stinglængdeknappen, antal sting pr. cm, og stinglængde. 


ISÆTNING AF  SPOLEKAPSLEN 


I SKYTTEN FUN SE EREREP er] BE — ] 
De sætter nålestangen i højeste position og Nummer på kn | 
I appen (9) 1 2 3 4 5 
åbner spoledækslet nedefter. Hold slåen i fils ene 
(D) mellem venstre hånds tommel- og TU EEEE ERE ST Fr "Fer i Pee 
pegefinger, med mindst 7 cm tråd ude, fra ; VBE TA Ingen trans- | 
spolehusets overside mod højre. Før spole- Antal sting BRUNS ÆREN | port af stoffet J£ År i is S 
kapslen ind på spoleholderen (C). Kontrol- ESEEEEEEEEEEEEEEE  —— een == | ) 
ler, at spolekapselfingeren (E) sidder lige ud Stinglængde i mm (ca.) 0 0,6 ko 1,5 3,0 | 4 | 
å y LA , , ' | 
Mil ERR EL ng mer L Ives 


for rillen (A). Tryk spolekapslen helt i bund 
på spoleholderen. Slip slåen (D) og pres 
endnu engang  spolekapslen ind mod 
spoleholderen for at være sikker på, at 
den sidder fast. Luk dækslet. 
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KNAP TIL SØMVALG/KNAPHUL 


Denne knap er beregnet til valg af stingtyper, til indstil- 
ling af zigzagbredden og til syning af det lette, indbyg- 
gede 4-trins knaphul. 
e Stingtypevælger: 
Inden for ligesøm og zigzagsøm kan De vælge mellem 6 
stingtyper, jfr. aftegningerne på knappen. Denne knap kan 
drejes til begge sider. Den valgte søm fremgår af det hvide 
tegn oven over knappen. 


SEERE Ligesøm MW |Zigzag 
www |Blindsøm ANA Trestingszigzag 
uu |Overkastning 5325 | Elastisk tredobbelt ligesøm 


Vigtigt: Når knappen står på tegnet, skal stinglængde- 
knappen ligeledes indstilles påk tegnet. 
e Indstilling af zigzagbredde: 
Ved ligesømssymbolet ( i) slår nålen ikke ud til siden, og 
der fremkommer en ligesøm. Når der indstilles på det 
smalle zigzagsymbol (3), slår nålen kun lidt ud og syr en 
tæt række sting. Ved det bredeste zigzagsymbol (2) slår 
nålen meget ud og syr en bred zigzagsøm. Knappen kan 
indstilles på hvilken som helst position mellem ligesøm og 
det bredeste sting, hvilket giver mulighed for flere forskel- 
lige bredder. 


Vigtigt: Ved syning med tvillingnål skal der indstilles på 
den hvide zone. 


e Knaphul 

På det første knaphulssymbol syr Deres maskine den 
venstre side af knaphullet fremad. På de næste knaphuls- 
symboler (2—4) bevæges stoffet frem, og knaphullets 


trenser sys. På det 3. knaphulssymbol (3) bevæges stoffet 
tilbage for at sy højre side af knaphullet, 


FORHOLDET MELLEM 
OG STINGBREDDE 


Hvis stingbreddeknappen indstilles på en bestemt 
bredde (som f.eks. dem bredeste zigzag) bevæges 
stinglængdeknappen fremefter, og der opstår en 
ophobning af sting, som det f.eks. er nødvendigt 
til syning af knaphuller. Ved symbolet 1 eller 
i nærheden af 0 transporteres stoffet langtsomt, 
hvilket giver en tæt stikning, den såkaldte 
fladsøm. Ved stinglængde 5 opnår De en meget 
åben zigzagsøm. 


STINGLÆNGDE 


meget 
W e megetsmal smal bred bred 


L2-1/2 2-1/2  2-1/2 2-1/2 2-1/2 


mm er 


TE 


meget bred 
1 


0 218 


1/2 


ts] 


KONTROL: 


INDSTILLING 
SPÆNDING 


Indstil altid den øverste trådspænd- 
ing, når trykfoden er nede, idet 
spændingen ophæves, når foden er 
oppe. For at øge overtrådsspæn- 
dingen skal De dreje indstillings- 
knappen mod højre. For at 
mindske trådspændingen drejes til 
venstre. Før De indstiller tråd- 
spændingen, bør De kontrollere, at 
maskinen er trådet rigtigt. Almin- 
deligvis ligger den normale over- 
trådsspænding mellem 4 og 5. 


AF TRÅD- 


Undertrådsspænding kræver sjæl- 
dent justering. Hvis den alligevel 
engang skal ændres, skal De dreje 
den smalle skrue på siden af spole- 
huset med uret, hvis den skal 
strammes, og mod uret, hvis den 
skal løsnes. 


Når spændingerne er udlignet, sys 
en perfekt søm, hvor de to tråde 
krydser hinanden midt imellem to 
lag stof (A). 


Hvis overtrådspændingen er for 
stram, trækkes undertråden opef- 
ter, så' overtråden ligger fladt 


(B). 


Hvis overtrådsspændingen er for 
løs, danner der sig sløjfer på under- 
siden, således at undertråden ligger 
fladt på stoffet (C). 


Hvis spændingerne er reguleret, 
men sømmen trækker sig sammen, 
er både over- og undertrådsspæn- 
dingen for stærk. Begge spæn- 
dinger løsnes en smule. Det 
anbefales at regulere spændingen 
ved middellange sting. Ved syning 
af fladsøm til knaphuller eller 
broderier skal overtrådsspændingen 
løsnes let. 


på stoffet 
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INDSTILLING AF TRYKFODSTRYK OG 
TRANSPORTØRHØJDE 


e Almindelig syning 

Til normal syning med undtagelse af syning i 
svære og tykke stoffer skal stangen (A) på 
trykfodsregulatoren være i nederste position 
og transportøren ud for tegnet AA på knappen 
til højre for skytten. Ved syning i specielle stof- 
fer som de ovenfor nævnte skal trykfodstrykket 
reguleres til det halve ved, at De trykker den 
ydre ring (B) på trykfodsregulatoren og dernæst 
presser stangen halvvejs ned igen. 


Normalt stof, der ikke er meget elastisk: 

Kraftige og tykke stoffer halv FÆRVÆR 
er. Middelkraftige og lette stoffer hel oppe 
ig Maget elastiske stoffer og strikvarer: 

Kraftige og tykke stoffer halv PIX 

Middelkraftige, lette og tynde stoffer hel oppe 


e Lapning og stopning 

For at De frit kan skubbe stoffet i alle retninger trækker De stangen (A) helt ud ved at 
trykke på den ydre ring (B). Tryk på tegnet ZYX, på trykfodsknappen, således at trans- 
portøren kommer ned under stingpladen. For igen at få transportøren op i normal højde 
skal De trykke på tegnet AX . 
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LYS 


Lyset er placeret i frontdækslet 
lige over nålen for at give bedst 
muligt lys til syarbejdet. Lyset 
tændes og slukkes med kontak- 
ten på højre side af syma- 
skinen. 


Nar De skal skifte pære, skal 


stikket tages ud, se ”sik- 


kerhed” side 5. De åbner så 
frontdækslet til venstre. Fjern 
pæren og sæt en ny i fatningen. 
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FORBEREDELSER FØR SYNING 


Før De starter syningen, skal De se efter, at trykfodshæveren er i øverste position. For at 
spare tid kan man i stedet for al ri benytte knappenåle. Man kan sy over knappenåle, der 
sidder vinkelret på stofkanten med nålehovedet ved klippekanten, men for at opnå de 
bedste resultater anbefales det at tage nålene ud, efterhånden som man kommer til dem. 
Symaskinenålen bliver ofte beskadiget, når De syr hen over knappenålene. 

Læg stoffet og trådene under trykfoden. Sænk trykfoden. Drej svinghjulet, indtil nålen 
kommer til punktet, hvor sømmen påbegyndes. Nu er De klar til at sy og kan aktivere 
fodpedalen. Maskinens hastighed afhænger af trykket på fodpedalen. Sæt aldrig en trådet 
maskine i gang, før De har et stykke stof under nålen. 


STOFFET FØRES 


På stingpladen er anbragt markeringer med 5 mm afstand ud fra den midterste nålestilling. 
Stofkanten skal følge den første linie, hvilket giver den nødvendige afstand mellem stofkant 
og søm. Hold under syningen øje med denne linie og ikke med nålen. For at lette trans- 
port af stoffet kan De på stingpladen montere stofføreren med tilhørende skrue. Stoffører 
og skrue er standardtilbehør. Træk ikke i stoffet under syningen. Det kan forårsage, at 
nålen bøjer eller knækker. 


SYNING AF HJØRNER 


Til syning af hjørner standser 
De nålen nede i stoffet, medens 
trådgiveren er på vej opad og 
stinget næsten færdigt. På 
denne måde undgår De et 
udeladt sting i hjørnet, løft 
trykfoden og drej stoffet. Så 
sænkes trykfoden igen, og 
syningen fortsættes. 


RUNDE SØMME 


Ved runde sømme er det en 
fordel at bruge en lidt kortere 
stinglængde end til de øvrige 
sømme. Hvis De ønsker en 
elastisk søm, skal De vælge 
stræksøm, her kan De også 
bruge stofføreren vinkelret som 
vist på billedet. 
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| DEL IV SÅDAN SYR DE 


SYNING OVER TYKKE 
SØMME 


Når De skal sy over tykke 
sømme, holder De stoffet i en 
let vinkel opad, således at den 
tykke søm følger trykfodens 
bue foran. På denne måde 
glider den tykke søm lettere 
gennem maskinen. 


SYNING MED 
FRIARMEN 


Ved syning af rørformede eller 
svært tilgængelige dele er 
friarmen på Deres symaskine 
yderst velegnet. 


Følgende er ligeledes let at sy, 
når De benytter friarmen: 
Syning af knaphuller, isyning 
af knapper i ærmer eller ved 
halsudskæringer, pyntesømme 
på ærmer, overkastning og 
opsømning af ærmer, bukseben 
og  linninger, stopning og 
påsætning af lapper på knæ, 
albue eller andre smalle steder, 
f.eks. på børnetøj. 


ARBEJDET TAGES UD 


Stop maskinen med trådgiveren 
eller nålestangen i øverste stil- 
ling. Løft så trykfoden og 
tag stoffet ud mod venstre. 
Træk trådene hen over 
trådskæreren, træk dem let 
nedefter, idet De holder på 
trådene med begge hænder, 
så nålen ikke bgjes. Placer 
begge trådender under tryk- 
foden. 
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LIGESØM 


SØMMULIGHEDER: 

Den normale stinglængde til næsten alle 
stofkvaliteter ligger på 2—3. Stinglængden 
skal imidlertid ikke kun tilpasses stoffet, 
men også det pågældende syarbejde. 
Almindeligvis kræver tykke stoffer længere 
stinglængde og lette stoffer kortere sting- 
længde. Ved runde og skråtskårne sømme 
anbefales en kortere stinglængde, da 
sømmen derved bliver mere elastisk og 
modstandsdygtig.  Nålen skal stilles på 
midterste position, M. 


RINING/PYNTESØMME 

Med en længere stinglængde kan man sy 
midlertidige sømme, som man f.eks. 
behøver ved prøvning. = Ristingene kan 
også benyttes til rynkning. Pyntesømme 
med lange ligesting er meget dekorative. 
Hvis pyntesømmen skal være mere tydelig, 
kan man tråde nålen med to separate 
tråde i samme kvalitet (nålstørrelse 90 
eller 100). Til pyntesåmme kan man 
også benytte knaphulssilke eller en anden 
tyk tråd. | sådanne tilfælde skal De i 
hvert fald vælge en større nål (tykkelse 
100 eller 110). 


STOPNING 

Slidte steder eller små huller kan stoppes 
meget let. Alt efter stofkvaliteten kan 
man benytte stopperammen. Når De 
benytter en fin tråd, bliver stopningen 
mindst synlig. Klip det slidte sted rent for 
tråde og frynser. Så holder De i over- 
og undertråd, medens De langsomt bevæger 
reparationsstedet frem og tilbage ved stor 
syhastighed, indtil det slidte sted — eller 
hullet — er udfyldt. Man opnår en mere 
professionel stopning, hvis man bevæger 
stoffet i et ottetal, medens man syr. Når 
De har stoppet hullet på langs, stopper 
De på samme måde fra side til side. Husk 
at slå trykfoden ned, så overspændingen 
bliver korrekt. 


SØMMENES ANVENDELSE ' 


Stingtype: i: 

Stinglængde: 2—3 

Transportør: oppe AX 
Trykfodstryk: normal 

Trykfod: alm. eller universaltry kfod 


Stingtype: 

Stinglængde: 4—5 

Transportør: oppe AA 
Trykfodstryk: normal 

Trykfod: alm. eller universaltry kfod 


Stingtype: | 

Stinglængde: 0 

Transportør: nede 77 
Trykfodstryk: 0 

Trykfod: alm. eller universaltry kfod 


LYNLASTRYKFOD 
Lynlastrykfoden bruges ved isyning af 
lynlåse eller ilægning af snore i sømmene. 


Lynlås: 

Stil trykfoden på højre eller venstre side af 

nålen alt efter, om De skal sy venstre eller 

højre side af lynlåsen, således at kanten af 
trykfoden er helt tæt ved lynlåsens tænder 
og glider på lynlåsens stof. 

Isyning af snore: 

1. Stil trykfoden til venstre, således at der 
syes til højre for trykfoden. Læg snoren 
ind i et skråbånd. Sy derefter helt tæt 
ved snoren. 

2. Stil trykfoden til højre, således at der 
sys til venstre for trykfoden. Læg 
snoren mellem de to stoflag, ret mod 
ret... Syendnu en søm, hvor nålen går 
ned tæt på snoren igennem alle stoflag. 


VATERLINEAL 

Det er meget enkelt at sy parallelle sømme, 
når De benytter vaterlinealen.  Linealen 
sættes fast ved at skubbe den ind i de sorte 
klemmer bag på trykfodsstangen. Stram 
skruen. Den buede arm indstilles i den 
ønskede afstand fra nålen. Den første linie 
sys, og derefter lader De hele tiden linealen 
følge den netop syede søm. De kan 
benytte ligesøm, zigzag eller enhver anden 
søm. 
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ZIGZAGSØM 


OVERKASTNING: 

Læg stofkanten under trykfodens åbning 
og før klippekanten langs med det mid- 
terste indsnit i trykfoden, således at 
stingene dannes henholdsvis på stoffet og 
udenfor i siden. 

I de fleste stofkvaliteter er flerstingszig- 
zag mest velegnet, (se side 26). 


SAMMENSYNING AF STRIKSTOFFER: 
En smal zigzag kan anvendes som en meget 
holdbar søm i kraftige strikstoffer. Efter 
syningen åbnes sømmen og presses eller 
stryges. Små zigzagsting er næsten 
usynlige, og sømmen er meget elastisk. 
Prøv dog normalt at sy strikstoffer med 
elastisk tredobbelt søm eller decideret 
stræksøm. 


ISYNING AF KNAPPER 

Læg knappen således, at den ligger med 
hullet lige under trykfoden. Drej sving- 
hjulet med hånden, indtil nålespidsen 
næsten berører knappen. Drej så stingbred- 
deknappen til højre, indtil nålen er lige 
over knappens hul. Drej langsomt sving- 
hjulet for at se, om nålen nøjagtigt rammer 
knappens andet hul. Om nødvendigt må 
De flytte knappen lidt. 


Vigtigt: Pas på, at nålen ikke støder mod 
knappen og drej for en sikkerheds 
skyld i starten svinghjulet med 
hånden. 


Normalt er det nok med 6—8 sting for at 
sy en knap i. Til hæftning af tråden syr 
De et par gange med nålen i ligesøms- 
stilling i det ene hul i knappen, som 
anbringes nøjagtigt under nålen. 


Stingtype: Ej 
Stinglængde: 1—3 
Transportør: oppe AX 
Trykfodstryk: normal 
Trykfod: 
universaltry kfod 


Stingtype: Eg 
Stinglængde: 1—3 
Transportør:oppe AX 
Trykfodstryk: normal 
Trykfod: 


universaltry kfod 


Stingtype: = 
Stinglængde: 0 
Transportør:nede 7X 
Trykfodstryk: normal 
Trykfod: 
universal- eller 
knaptrykfod 
(specialtilbehør) 


e I|syning af knapper med hals 

På frakker og jakker skal knapperne altid 
sys i med hals, således at de får tilstræk- 
kelig afstand fra stoffet. Halsen frem- 
kommer ved, at De syr knappen i over en 
knappenål eller en rund tandstik. 


Når De har syet knappen i, tager De syar- 
bejdet ud af maskinen og lader 15 cm 
tråd hænge ved syarbejdet. Så fjerner De 
knappenålen eller tandstikken og trækker 
trådene om på knappens bagside, hvor de 
vikles fast om stingene, så halsen dannes. 
Derefter trækker De trådenderne om på 
vrangen og knytter trådene. i 


FLADSØM 


Denne søm egner sig fint til broderier, 
monogrammer og applikationer.  Flad- 
søm, der er en tæt zigzagsøm, dannes ved 
at stinglængden indstilles så tæt mod 0 
som muligt uden at blokere stoftrans- 
porten - eller på tegnet Il . Hvor tæt 
ved 0, De kan indstille, afhænger af 
stoftets kvalitet, I mange tilfælde kan det 
være en fordel at løsne overtrådsspæn- 
dingen en smule, således at stingene 
dannes på undersiden af stoffet, og over- 
fladen bliver helt glat. Tynde stoffer 
broderes lettest med et stykke papir som 
underlag. 

Stingtype: E: 

Stinglængde: 

Transportør: oppe AA 


Trykfodstryk: normal 
Trykfod: universaltry kfod 
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SYNING AF MONOGRAMMER UDEN 
SKABELON 

Hvis De ønsker at sætte Deres personlige præg 
på Deres tøj eller linned, overfører De først 
det valgte mønster på retsiden af stoffet. 
Især ved bløde stoffer og frotté vil vi anbefale 
Dem at benytte en brodereramme. 


Ved monogramsyning skal stoffet bevæges 
langsomt, medens maskinen løber med fuld 
hastighed. Monogrammerne sys, som om De 
ved skrivning ville bevæge papiret under en 
fast blyant. Før stoffet langsomt, således 
at zigzagsømmen bliver tæt som ved flad- 
syning. Men pas på, at stingene ikke bliver 
hængende på hinanden. Ved bevægelser til 
siden fører De stoffet lidt hurtigere, så der 
ikke opstår tykke steder. 


Øv Dem først på sløjfebroderi. Når De 
mestrer dette, kan De vove Dem ud i syning af 
bogstaver. 


I mange tilfælde vil et stykke papir eller 
vliseline fremme  stoftransporten. Dette 
fjernes, når De er færdig med at sy. Ved 
syning af monogrammer på lommetørklæder 
vil det være en hjælp at lægge et stykke 
cellofan under, så monogrammet bliver smukt 
glat. Fjernes efter syningen. 


APPLIKATIONER 

Ved påsyning af motiver, klippet af stofrester, 
har De mange muligheder for at dekorere 
forskellige materialer. De tegner motivet af 
den stofrest, som skal bruges til applikationen 
og den ries eller hæftes helt glat på tøjet. Med 
en smal zigzagsøm eller en ligesøm følger De 
nu omkredsen af Deres tegning. 

Efter at have klippet alt overskydende stof af 
tæt ved sømmen, broderer De konturerne med 
fladsøm.  Rundinger bliver pænest, hvis De 
ofte stopper op med nålen nede i stoffet på 
indersiden af rundingen og drejer stoffet en 
smule. Også hjørner bliver perfekte, hvis man 
stopper og drejer stoffet i stedet for at sy 
rundt i hjørnet. 

Som ved alle pyntesømme kan man også her 
lægge papir under for at give stoffet mere 
hold, medens man syr. Dette fjernes, når 


24 applikationen er færdigsyet. 


Stingtype: Z 
Stinglængde: 0 
Transportør: nede ZX 
Trykfodstryk: 0 
Trykfod: broderetry kfod 
eller uden try kfod 


Trin 1: 

Stingtype: i eller 3 

Stinglængde: 1 

Transportør: oppe Ax 

Trykfodstry k: normal 

Trykfod: 
universaltry kfod 


Trin 2: 

Stingtype: = 

Stinglængde: 

Transportør:oppe AX 

Trykfodstryk: 
universaltrykfod 
eller broderetry kfod 


RYNKNING MED SNOR 

Ved almindelig rynkning med risting 
knækker tråden ofte, når man skubber 
stoffet sammen. Med en smal zigzagsøm, 
der syr over en snor eller uldgarn, vil 
rynkningen være yderst holdbar. Ved at 
sy en søm oven på de færdige rynker kan 
De fjerne snoren, så den ikke fylder. 
Stingtype: i 

Stinglængde: 2 

Transportør: oppe AA 


Trykfodstryk: normal 
Trykfod: broderetry kfod 


PÅSYNING AF BLONDER 

Blonder eller besætninger giver Deres 
sengetøj, undertøj eller duge et særligt 
præg.  Hæft eller ri blonderne på, og 
rynk eller fold hjørnerne, hvor .dette 
kræves. 


En blonde eller en besætning med lige 
kant er nem at sy på. Benytter De en 
blonde med buede danter, følger De blot 
denne linie, hvorved sømmen samtidig 
bliver næsten usynlig. 


Stingtype: 

Stinglængde: [I 
Transportør: oppe AA 
Trykfodstryk: normal 
Trykfod: broderetry kfod 


FLAGRESØM 

Flagresøm er en lidt usædvanlig opsømn- 
ing af trikot eller bløde elastiske stoffer, 
Denne søm er egentlig ikke andet end 
overkastning. Dog bliver kanten foran og 
bag ved nålen strakt. Det bedste resultat 
får De, hvis De samtidig trækker i stoffet 
og passer på, at nålen stikker ned uden 
for stoffet. Hver gang De stopper for at 
skifte håndstilling, må De sørge for, at 
nålen stikker ned i stoffet. 


Stingtype: E= 
Stinglængde: 
Transportør: oppe AA 
Trykfodstryk: normal 
Trykfod: broderetry kfod 
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SYTIPS 


Overalt, hvor man ønsker en nøjagtig, 
smal afslutning på indvendige sømme på 
kraver, belægninger og bærestykker, kan 
man undgå sømkanten, som ellers vil 
skinne igennem, hvis man syr zigzag over 
sømmen og klipper sømkanten tæt af. 
Vend og stryg. 
Stingtype: Z 
Stinglængde: %—1 
Transportør: oppe ZA 
Trykfodstryk: normal 


Trykfod: universal 
eller broderetry kfod 


TRESTINGSZIGZAG 


Trestingszigzag kan benyttes til hundred- 
vis af formål, såsom fornyelse af kanter 
på uldtæpper, til at gøre borter både 
holdbare og smukke, til overkastning af 
kanter for at undgå frynsning, til at 
sætte elastisk bæltebånd i taljen på 
nederdele og kjoler, til bløde og fine 
stoffer for at stoffet ikke trækker etc. 
Sys som almindelig zigzag. 
Stingtype: EE 
Stinglængde: ”%—2 
Transportør: oppe AX 
Trykfodstryk: normal 


Trykfod: universal 
eller broderetry kfod 


TVILLINGNÅL 
Man kan på nem måde lave smukke 
parallelle ligesøms — og zigzagmønstre 


med tvillingnålen (system 130/705H-NE 
2mm). Den giver meget virkningsfulde 
pyntesømme, borter osv. 

Til syning med tvillingnålen skal sting- 
breddeknappen indstilles på hvid zone. 
Med trad i afstemte farver eller kontrast- 
farver opnår man meget smukke resu 
ater. 


Vigtigt: Brug altid zigzagstingpladen, når 
De syr med tvillingnal. 
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KNAPHULLER 

Måden at sy knaphul på afhænger af stoffets 
kvalitet. Her vises tre forskellige måder og disses 
anvendelse. Hvis De er i tvivl om, hvilken slags 
knaphul, der passer bedst til Deres stof, kan De 
lave forskellige prøveknaphuller og så vælge det 
pæneste. 


FORBEREDELSE 


For at få det bedste resultat anbefaler vi, at De 
bruger en merceriseret bomuldstråd af god 
kvalitet. Polyestertråd giver ofte sammentrukne 
eller tykke, dårlige knaphuller. Jo finere stoffet 
er, desto finere bomuldstråd skal De benytte. 
Knaphuller bør altid sys med indlæg. Det giver 
et bedre hold og gør dem mere modstands- 
dygtige. Den rigtige længde på knaphuller 
beregnes på følgende måde: Knappens diameter 
(A) lægges til knappens tykkelse (B) plus 3 mm. 


De kan afmærke længden på knaphullet ved 
hjælp af ritråde, skrædderkridt eller tape som vist 
på billedet. En anden mulighed for at få alle 
knaphuller lige store er at klippe et stykke pap i 
knaphulsfodens bredde og langt nok til at dække 
afstanden mellem forkanten på den hvide skyder 
og den nødvendige knaphulslængde, Denne 
metode er velegnet ved knaphuller på indtil 3 
cm. Sidevendte knaphuller skal gå 3 mm ud over 
klædningsstykkets midterlinie.  Lodrette knap- 
huller sys således, at det klippes op nøjagtigt 
i midterlinien. 


Gør det til en gylden regel altid først at sy et 
prøveknaphul, før De begynder at sy knaphuller 
i tøjet. Denne prøve skal altid sys i dobbelt lag 
stof og med samme indlæg, som skal benyttes 
senere. Prøveknaphullet er samtidig en hjælp, 
når De skal bestemme den rigtige længde for at 
knappen kan gå let igennem, ligesom De kan 
fastslå stinglængden til det anvendte stof. Som 
ved fladsømmen skal stingene ligge så tæt ved 
hinanden som muligt, men ikke så tæt, at de 
danner knuder. Brug altid knaphulstrykfoden. 


A+B+3mm 
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INDBYGGET AUTOMATISK 
KNAPHUL 

Ved dette knaphul behøver man ikke at 
dreje stoffet. Egner sig bedst til lette og 
mellemtykke vævede stoffer. Stinglængde- 
knappen skal indstilles på knaphulssymbolet 


eller i nærheden af 0, således at stof- 


transpørten ikke standses. De, kan sy et 


5 


mm bredt knaphul ved at indstille 


stingbreddeknappen på knaphul, først 1, 
derefter 2, 3 og 4. 


i: 


Indstil stingbredde/knaphulsknappen på 
den røde firkant (1), knaphulsposition. 
Sæt nålen i den venstre, øverste knaphuls- 
markering. Sænk trykfoden og sy hele 
venstre larve, 


. Drej nålen ud af stoftet, indstil på 


position (2—4) og sy den nederste trense 
af knaphullet. 

Med nålen ude af stoffet indstilles på 
position (3). Sy højre larve. På denne 
position syr maskinen baglæns. 

Drej nålen ud af stoffet, indstil igen 
på position (2—4) og sy knaphullet 
færdigt, idet De syr den øverste trense. 


. Når De skal hæfte, skal nålen være tri af 


stoffet. Indstil på ligesømsposition og 
transportøren i nederste stilling. Sy et 
par sting. 


. For at undgå at skære igennem trenserne 


sætter De en knappenål i hver trense. 
Nu skærer De knaphullet op. 
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SYNING AF KNAPHULLER, HVOR 

STOFFET DREJES 

For at sy små, fine knaphuller eller reparere 

beskadigede knaphuller skal man dreje stoffet. 

Med lidt øvelse opnår De helt perfekte resul- 

tater. 

1. Indstil stinglængdeknappen på knaphuls- 
position [I eller den ønskede sting- 
tæthed. 

2. Vælg knaphullets bredde. Eksempel: til 
et 3 mm bredt knaphul skal De indstille 
stingbreddeknappen på den halve bredde, 
altså 1.5 mm. 

3. Begynd syningen på det markerede sted og 
sy venstre larve. Stop med nålen i højre 
side og drej stoffet. Sy højre larve. 

4. Indstil stingbreddeknappen til trensen, i 
dette tilfælde på 3 mm. Med korrekt 
indstillet stingbredde og transportøren 
nede syr De nu et par sting i begge ender af 
knaphullet. 


Stingtype: 3 så E= 

Stinglængde: og 

Transportør: oppe AX nede ZX 
Trykfodstryk: normal 

Trykfod: broderetry kfod 


KNAPHULLER FORSTÆRKET MED SNOR 


Ved en lægge en snor i får De et forstærket knaphul 
med relief. Det egner sig fortrinsvis til tykke 
uldstoffer eller strikstoffer, hvor stingene ofte 
forsvinder, og det derfor er svært at klippe knap- 
hullet op. I strikstoffer bevirker et forstærket 
knaphul ligeledes, at knaphullet ikke strækker sig. 
Vælg en tyk bomuldsstråd eller knaphulssike, 
som egner sig til forstærkede  knaphuller. 
Gå frem som ved automatisk knaphul eller ved 
syning af knaphul, hvor stoffet drejes, idet De 
fører snoren under  trykfoden, således at 
zigzagsømmen dækker den. 

Når knaphullet er færdigt, klippes den overskvdende 
snor af tæt ved trensen, når det drejer sig om 
vævede stoffer, I strikstoffer trækkes snorenderne 
om på vrangen med en stoppenål, hvar enderne 
knyttes, før de klippes af. 
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Trin 4 


KREA AA ANE ALA ALLAN SAA AA 
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AW 


BLINDSØM 


Blindsømmen giver en fin, næsten usynlig 
søm i tøj, forhæng og gardiner. Denne søm 
egner sig til lige og let buede sømrne. 
Den smalle zigzag skal sys i det enkelte 
stoflag, og det brede zigzagudsving skal gå 
ned lige til venstre i kanten af folden. 


(1) Forbered  stofkanten efter ønske: 
almindelig overkastning, overkastning 
med 5—7 mm bredt ombuk, med 
en  kantesaks eller et  kantebånd. 
Ægkanter bruges, som de er (trin 1). 

(2) Fold sømmen i den ønskede længde. 
Ri eller hæft 10—13 mm fra den øverste 
kant. Pres (trin 2). 

(3) Bøj igen sømmen om bagud og lad 
samtidig 5—7 mm stå (trin 3). 

(4) Før folden lidt til venstre for midten af 
foden, så  zigzagudslaget lige netop 
rammer foldens kant. Den smalle zigzag 
skal sys i det enkelte stoflag, og det 
brede zigzagudsving skal gå ned lige til 
venstre i kanten af folden. 

(5) Når blindsømmen er færdig, tager 
De stoffet ud af maskinen og vender 
det om på retten. Den færdige søm 
presses. 

Når De skal lægge en skråtskåret nederdel 

op, syr De først en rynketråd inden for 

sømmens klippekant. På strygebrættet 
folder De sømmen og presser samtidig 
sidesømmene ud. Nu fordeler De den 
overskydende vidde ved at trække 
rynketråden lidt sammen. Sømmen dampes, 
og De syr et kantebånd over. Ri eller 
hæft sømmen 10—13 mm fra den over- 
kastede kant og sy som beskrevet under 
pkt. 3; 


Stingtype: DÅ 
Stinglængde: 2—3 
Transportør: oppe AA 
Trykfodstryk: normal 
Trykfod: universaltry kfod 
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ELASTISK TREDOBBELT LIGESØM 


SØMMULIGHEDER 

Denne søm kan bruges såvel i strikstoffer som i 
vævede stoffer på steder, der er særlig udsatte, 
eller som skal være ekstra holdbare. Er yderst 
velegnet til buede sømme, som f.eks. sømme i 
ærmegab eller buksebag. Ved hårdt belastede 
beklædningsgenstande, som f.eks. skibukser eller 
korsetter, hvor der stilles store krav til sømmen, 
når man bøjer og strækker sig, kan denne søm 
benyttes til samtlige sømme. 


PAS PÅ: Denne søm er vanskelig at pille op. 
Prøv tøjet omhyggeligt, før De syr 
med denne søm. 


PYNTESØM 

Da denne søm er kraftigere end en normal 

ligesøm, er den meget velegnet til pyntesømme, 

særligt i strikstoffer. k m 
Stingtype: im 
Stinglængde: 
Transportør: oppe AX 
Trykfodstryk: normal 
Trykfod: universal- eller 
broderefod 


SAMMENSYNING MED 
OVERKASTNING 
Til de fleste strikstoffer er en 4 mm bred søm 


med overkastning bedre end en 14 mm bred 
åben søm. 


Med disse sømme opnår De et professionelt 
resultat. De undgår ujævne og bølgende sømme, 
og klædningsstykket bliver forstærket og elastisk. 
Ydermere gør det arbejdet lettere. 

Denne søm med samtidig overkastning er 
velegnet til stretchstoffer, stirkstoffer, badedrags- 
stoffer og bomuldstrikot. Denne søm giver den 
allerbedste forstærkning, og stoffet bevarer sin 
elasticitet. 

Ved snitmønstre med 4 mm sømrum føres stoffet 
således, at nålen rammer lige uden for klippe- 
kanten, når den slår ud til højre. Ved snitmønstre 
med 14 mm sømrum føres klippekanten langs 
med linie ”1”. Efter arbejdet afslutning klippes 
det overflødige stof af tæt ved sømmen. 


Stingtype: É 
Stinglængde: 
Transportør: oppe AA 
Trykfodstryk: normal 
Trykfod: universal- eller 
broderetry kfod 
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DEL Vi VEDLIGEHOLDELSE AF DERES SYMASKINE 


(Afbryd symaskinen i henhold til anvisningerne på side 5) 
MASKINEN SMØRES 


Brug kun en god symaskineolie, aldrig almindelig husholdningsolie. Deres symaskine skal 
smøres jævnligt, for at den kan køre jævnt. Hvor ofte De smører, er afhængigt af, hvor 
meget De syr. De bør smøre Deres symaskine grundigt en gang om måneden, som vist på 
billederne og især på de med rødt angivne smøresteder på symaskinen. 


Brug kun en dråbe olie for ikke at oversmøre. Fjern overskydende olie efter smøringen, for 
at den ikke skal komme på Deres syarbejde. 


] 


SKYTTEN RENSES OG SMØTES 


Den stingdannende mekanisme (griberen) 
bliver nu og da tilstoppet af trådrester og 
fnug fra stof. Det forhindrer jævn gang. 
Rengøring og fjernelse af fnug giver 
tilfredsstillende funktion. 


Skytten tages ud som følger: 

1. Drej svinghjulet, til nålen er i højeste 
position. 

2. Fjern spolekapslen (A). 

3. Drej begge håndtag f udad og fjern 
dækslet (C) og selve skytten. 

4. Fjern al snavs, trådrester og fnug fra 
delene. 


Efter rengøring samles skytteenheden som følger: 


1: 
Le: 
3: 


h 


Drej svinghjulet, til nålen er i højeste stilling. 


Sæt griberdelen (E) i griberbanen (F) og tilpas den til griberføreren. 

Monter derefter griberbanedækslet (C) ved at sætte stiften ind i den underste rille på 
den faste ring, og fastgør det hele med griberhølderklemmerne f. 

kontroller, at klemmerne er rigtig på plads. 


. Sæt spolen (B) i spolekapslen (A). i 
. Sæt spolekapslen i griberen, således at spolekapselfingeren a går ind i rillen c på griber- 


banedækslet (C); 


på den øverste tegning. 


. Fjern al overskydende olie. 


. Smør skytteenheden ved at komme en dråbe olie på det sted, der er angivet med en pil 


"mM 


FORSTYRRELSER OG 


DERES UDBEDRING 


Udbedring 


| Fo rstyrrelser EH 


Symaskinen stopper, 
går i stå 


Mulige årsager 


- — 
Tråde eller fnug i 
skytten. 


Rengøring og smøring af 
maskinen og området omkring 
skytten 


Udeladte sting 


ME REM 


Bøjet eller slidt nål 
Nålen er sat forkert 
ge: 

i nåleholderen 

For fin nål til den 
benyttede tråd 

For elastisk stof 


L 


Skift nål (side 8 ) 
Sæt den rigtigt i 


Skift nålen eller tråden, 
så de stemmer overens 
for elastiske stoffer benyt 
evt. en speciel stretchnål 


=—— 
Uregelmæssige sting ] 


Overtrådsspænding 
for løs 
Trådet forkert 


E Spolet forkert 


Stram overtrådspændingen 


Se trådningsanvisning 
side 11 
Indstil spolen (side 10) 


= Feer 


Grimme sting 


då 


Stoffet standses 
eller trækkes 


Overtrådsspænding for 
løs 

Tråden er af dårlig 
kvalitet 

Nålen er for tynd 

til den pågældende 
tråd 


Undgå at trække eller 
holde på stoffet. Det 

skal kun føres. 

Stram overtrådsspændingen 


Prøv med en anden tråd 


Se nål- og trådtabel 
på side 7 


fi Overtråden knækker 


Trådet ukorrekt 
For stærk spænding 


Syningen påbegyndes 
med trådgiveren i 
forkert stilling 

Nålen sat forkert i 
Nåleøjet bøjet eller 
for skarpkantet 

Bøjet eller stump nål 


Tråd igen jvf. trådnings- 
anvisningerne på side 11 
Løsn overtrådspændingen 
side 15 

Begynd syningen med tråd- 
giveren i højeste stilling 


Se anvisningerne på side 8 
Skift nål 


Smid alle stumpe og bøjede 
nåle væk og erstat dem 


ved stretchsømsyning 


Stinglængde knappen er ikke 
indstillet på Ktegnet 


jeseorg 


Stil stinglængde knappen på 
>K tegnet 


Støjende maskine og 
dårlig stofransport 


== 
Ukorrekt stoftransport 


Fnug i transportøren 
væ 


NV RE 


Fjern stingpladen og 
rens transportøren 


k RR med nye 
I Sammentrækning af Spændingen for stærk Se trådspændingsregulering 
stoffet : på side 15 
Stump nål Skift nål 
Rk) For lange sting ål Stinglængden formindskes SA 
r—— =- 


1 
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Hvis Deres symaskine kun springer sting over i ganske 
bestemte stoffer, bør De først prøve alle De forannævnte 
punkter, før De kontakter en mekaniker. 


Kontroller stingpladen. Hvis der er skrammer eller spor 
ved stingpladens nåleåbning, er maskinen ikke renset 
godt nok. Transportøren skal renses regelmæssigt ved 
at fjerne stingpladen.  Utilstrækkelig eller manglende 
rengøring forårsager ophobning af fnug, som indvirker på 
stoftransporten. Dette forårsager derefter, at man 
utålmodigt trækker i stoffet eller skubber det frem, 
hvorved nålen bøjes og vil støde på stingpladen, tryk- 
foden eller skytten. Herved ødelægges mekanismens 
rytme. Ved vedvarende modstand opstår der skader, 
som kun en fagmand kan udbedre. Drivremmen er 
justeret fra fabrikken og skal ikke mere indstilles af 
kunden. | 
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